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SPLOŠNO : 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA JE IZDELANA NA OSNOVI LOKACIJSKE INFORMACIJE,  PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ, PRAVILNIKA O NORMATIVIH IN MINIMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH ZA PROSTOR IN OPREMO VRTCA/U.L.RS 73/2000, S SPREMEMBMI, TER ZAHTEV INVESTITORJA.

OBJEKT OSTANE NA ISTI LOKACIJI SEDANJEGA VRTCA, LOCIRAN V OBMOČJE, KJER JE  TUDI OBSTOJEČA  OSNOVNA ŠOLA IN VEČNAMENSKA DVORANA - TELOVADNICA. 
OBSTOJEČA PRITLIČNA MONTAŽNA STAVBA 3-ODDELČNEGA VRTCA  NAJDIHOJCA ENOTA STARŠE S SKUPNO NETO POVRŠINO 282,51 m2  SE PORUŠI.
ZGRADI SE NOV 4 ODDELČNI VRTEC Z NETO POVRŠINO 629,33m2
V DELNI KLETI NOVEGA VRTCA SO PREDVIDENI PROSTORI ZA POTREBE OBČINE-REŽIJSKI OBRAT, NETO POVRŠINE 156,01m2
DOSTOP JE OD ZUNAJ.
KLET JE DVIGNJENA NAD NIVO STOLETNIH VOD ZA 0,50CM, TO JE NA ABSOLUTNI KOTI 234,75cm
PO POSEBNEM PROJEKTU JE PREDVIDENO NOVO PARKIRIŠČE ZA POTREBE VRTCA IN ŠOLE
20 parkirišč in 1 invalidsko.

ZASNOVA : 
4-oddelčni vrtec  bo opremljen z ustrezno dimenzioniranimi  prostori za otroke, gospodarskimi prostori, z razdelilno kuhinjo, vendar brez upravnih prostorov in športne igralnice. Otroški vrtec starše je organizacijsko vezan na Osnovno šolo Starše, kjer so že prostori uprave in tudi dovolj velika kuhinja, v kateri pripravljajo hrano tudi za otroke otroškega vrtca. 
Športna igralnica pa je predvidena v novozgrajenI večnamenski telovadnici OŠ starše, ki je oddaljena od vrtca cca 40,00m.
VELIKOST OBJEKTA:

OBJEKT BO PRITLIČEN, DELNO PODKLETEN.

ZASNOVAN JE V OBLIKI ČRKE „L“ .   
STREHE SO DVOKAPNICE .

NA  PODSTREHI SE NAHAJA PROSTOR ZA KLIMATE.

MAKSIMALNA VELIKOST OBJEKTA BO 40,00 x 30,90M.

MAKSIMALNA VIŠINA OBJEKTA OD NIVOJA PRITLIČJA BO 7,40M

NETO KVADRATURA OBJEKTA ZA POTREBE VRTCA BO   629,33m2 
NETO KVADRATURA OBJEKTA ZA POTREBE OBČINE BO 156,01m2
--------------------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ                                                                                            785,34m2 
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88 otrok 



         NORMATIV       PROJEKT


	A IGRALNI PROSTORI  3 m2 na otroka
	264
	299,76

	Igralnica za otroke
	168
	         168,38

	Osrednji prostor in 
športna igralnica
	                     76 V ŠOLI
	           104,10

	Dodatni prostor za dejavnosti otrok
	20
	27,08

	B OSTALI PROSTORI 
	293
	291,14

	Sanitarije za otroke
	40
	44,10

	Garderobe za otroke
	32
	34,32

	Skupni prostori za otroke
	
	

	Prostor za individualno delo z otroki
	8
	8,40

	Shramba za rekvizite
	10
	V šoli

	 Sanitarije za otroke na igrišču
	4
	4,76

	Prostori za strokovne delavce
	
	

	Skupni prostor za strokovne delavce
	35
	53,28

	Prostor za vodje enote
	10
	11,13

	Prostor za svetovalnega delavca
	12
	0

	Kabinet za vzgojna sredstva in prip.
	                      9
	9,45

	Shramba za vrtna igrala
	10
	9,80

	Sanitarije z garderobo
	3
	6,71

	Kuhinja-razdelilna
	80
	45,60

	Pralnica
	10
	10,78

	Ostalo
	30
	70,81

	C Komunikacije
	84
	            38,43

	SKUPAJ A.B.C.
	641
	629,33

	REŽIJSKI OBRAT
	

	Garaži
	                                        64,04

	Skladišče, pisarna
	44,13

	Skladišče 1
	8,88

	Garderoba
	16,40

	WC
	13,95

	Čistila
	1,50

	Vrtno orodje
	7,11

	SKUPAJ 
	156,01
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KONSTRUKCIJA

TEMELJI:
TEMELJI SO BETONSKI, PASOVNI, DELNO TOČKOVNI. IZVEDBA JE PO PROJEKTU STATIKE IN NAVODILIH GEOMEHANIKA. GLOBINA TEMELJENJA MIN 0,80M POD TERENOM.

STENE IN STROPOVI
ZUNANJI ZIDOVI IN NOSILNI NOTRANJI ZIDOVI SO OPEČNI DEBELINE 20CM Z VERTIKALNIMI PROTIPOTRESNIMI VEZMI.
NENOSILNE NOTRANJE STENE SO MONTAŽNE  PO SISTEMU “KNAUF” ALI ENAKOVREDNO. 

STROP NAD PRITLIČJEM JE PREDVIDEN ARMIRANO BETONSKA PLOŠČA DEBELINE 20CM.
NOSILNA KONSTRUKCIJA POKRITIH TERAS SO ARMIRANOBETONSKI STEBRI IN KOVINSKA KONSTRUKCIJA STREHE.

STREHA

STREHA  JE DVOKAPNICI, NAKLON STREŠINE JE 200. 

STREŠNA KONSTRUKCIJA JE  KLASIČNA LESENA. 

NOSILNA KONSTRUKCIJA STREHE POKRITIH TERAS JE KOVINSKA .

KRITINA:

JE PREDVIDENA VALOVITKA.

STREHA JE PREZRAČEVANA, IZDELANA PO NAVODILIH PROIZVAJALCEV KRITINE.

KRITINA TERAS PRED IGRALNICAMI JE Z VARNOSTNIM STEKLOM NA KOVINSKI KONSTRUKCIJI, KI JE PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENA IN POVRŠINSKO PRAŠNO OBDELANA.

STEKLO JE REFFLEKSNO. POD STEKLOM SO NAŠČENE IZVLEČNE ŽALUZIJE.
OKNA, VRATA :  

OSREDNJI PROSTOR JE NARAVNO OSVETLJEN S „SOLATUBAMI“  PO IZRAČUNU PROIZVAJALCA.

VSA ZUNANJA OKNA IN VRATA SO PREDVIDENI IZ PVC PROFILOV, ZASTEKLITEV DVOSLOJNI TERMOPAN IN ZUNANJIMI ALU ŽALUZIJAMI.  

POŽARNA VRATA SO KOVINSKA POVRŠINSKO PRAŠNO OBDELANA –OB UPOŠTEVANJU POŽARNEGA ELABORATA.
FASADA:
TOPLOTNO IZOLATIVNA DEBELINE 20 CM S TANKOSLOJNO FASADO. DELI FASADE SO POŽARNO ODPORNI PO POŽARNEM ELABORATU IN PROJEKTU ZA IZVEDBO.
NOTRANJA VRATA:

VRATA SO LESENA V KOVINSKEM OKVIRJU, PRAŠNO OBDELANA – ZVOČNO IZOLATIVNA.

OBDELAVA TAL

OBDELAVA TAL JE RAZVIDNA IZ PRESEKOV IN TLORISOV. 

OBDELAVA STEN

OPEČNE STENE SO GROBO IN FINO OMETANE TER OPLESKANE.
STENE SO IZ MAVČNIH PLOŠČ SO OPLESKANE. 

V MOKRIH PROSTORIH SO STENE IZ VODOODPORNIH MAVČNIH PLOŠČ OBLOŽENE S KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI.

OBROBE, ŽLEBOVI IN SNEGOBRANI SO IZ CU PLOČEVINE.
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NAPELJAVE:

SE IZVEDEJO PO POSEBNIH PROJEKTIH
ELEKTRO NAPRAVE IN NAPELJAVE:

OBSTOJEČI  ZUNANJI ELEKTROENERGRTSKI VODI SE NE POVEČAJO. PRIKLJUČNA MOČ SE POVEČA. MERILNO MESTO SE PRESTAVI. 
IZVEDE SE NOTRANJA ELEKTROINSTALACIJA.

NA OBJEKTU SE IZVEDE STRELOVOD.
Strojne NAPELJAVE IN NAPRAVE: 

OGREVANJE:

OGREVANJE JE PREDVIDENO  CENTRALNO. 

IZVEDENA  BO TOPLOTNA PODPOSTAJA -  Z VGRADNJO  NOVIH VODNJAKOV.
V OBDOBJU Z NAJNIŽJO TEMPERATURO PA ŠE DODATNO IZ OBSTOJEČE KOTLOVNICE NA UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN.
RAZVODI IN GRELNA TELESA SO PREDVIDENA – TALNO GRETJE.

VODOVOD:

NOVA VODOVODNA NOTRANJA INSTALACIJA SE PRIKLUČI NA  NOV KOMBINIRAN VODOMER DO ZUNANJEGA RAZVODA NA CESTIŠČU.
IZVEDENA JE ŽE ZUNANJA HIDRANTNA MREŽA. 

KANALIZACIJA:

METEORNE VODE BODO SPELJEJANE PREKO HORIZONTALNIH IN VERTIKALNIH ŽLEBOV V PESKOLOVE, OD TAM PA V PONIKOVALNICI. 

SANITARNA VODA BO SPELJANA PREKO REVIZIJSKIH JAŠKOV V OBSTOJEČ JAŠEK PRED ČISTILNO NAPRAVO IN OD TAM PREKO NOVEGA REVIZIJSKEGA JAŠKA V ULIČNO KANALIZACIJO. 
OBSTOJEČA ČISTILNA NAPRAVA SE PORUŠI. 
ODPADNA VODA IZ RAZDELILNE KUHINJE BO SPELJANA PREKO MAŠČOBOLOVILCA 4L/SEK.
OKOLJE : 

DOVOZ IN DOSTOP STA UREJENA.

PARKIRNA MESTA BODO UREJENA PO POSEBNEM PROJEKTU PREKO LOKALNE CESTE. 
ZA VRTEC JE PREDVIDENO 8 PARKIRNIH  MEST IN ENO INVALIDSKO.

IGRIŠČE JE  PREDVIDENO NA DEH LOKACIJAH. SKUPNA KVADRATURA ZUNANJEGA IGRIŠČA  BO ZNAŠALA   959M2. 
PREDVIDENA JE NAMESTITEV ZABOJNIKOV ZA SMETI, KI SE PERIODIČNO IN 

REDNO ODVAŽAJO NA KOMUNALNO DEPONIJO.

SESTAVILA : 

Cvetka Faith udia 
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